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De zip-sluitende isolatie

Producteigenschappen
 � Buisisolatie uit polyethyleenschuim op basis van gerecycleerde materialen

 � Toepassingsgebied: Verwarming en sanitair

 � Uitstekende isolatie-eigenschappen:  
warmtegeleidingscoëfficiënt 0,040 W/mK bij 40 °C

 � Vermindering van warmte-energieverlies tot 74 %

 � Brandgedrag: E (normaal ontvlambaar)

 � Zeer eenvoudige verwerking door middel van «zippen» in plaats van lijmen

 � Geschikt voor temperaturen van 0 °C tot +100 °C
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Leveringsprogramma

Type A
mm

B
mm

Lengte VPE

15 - 15 15 + 1/+ 4 15 ± 2 1 m 82 m

18 - 15 18 + 1/+ 4 15 ± 2 1 m 76 m

22 - 15 22 + 1/+ 4 15 ± 2 1 m 68 m

28 - 15 28 + 1/+ 4 15 ± 2 1 m 51 m

35 - 15 35 + 1/+ 4 15 ± 2 1 m 40 m

42 - 15 42 + 2/+ 6 15 ± 2 1 m 32 m

48 - 15 48 + 2/+ 6 15 ± 2 1 m 15 m

60 - 15 60 + 2/+6 15 ± 2 1 m 12 m

NMC behoudt zich het recht voor om, zonder vooraankondiging productverbeteringen conform de laatste stand der techniek door te voeren. Alle informaties zijn te goeder trouw weergegeven.
Als U eender welke vraag betreffende technische details heeft kunt U steeds onze technische diensten contacteren. Elke reproductie of herdruk uitsluitend met onze expliciete goedkeuring.

Bochten

Typ A
mm

B
mm

VPE 
Stck

15 - 15 15 + 1/+ 4 15 ± 2 35

18 - 15 18 + 1/+ 4 15 ± 2 32

22 - 15 22 + 1/+ 4 15 ± 2 28

28 - 15 28 + 1/+ 4 15 ± 2 22

35 - 15 35 + 1/+ 4 15 ± 2 20

42 - 15 42 + 2/+ 6 15 ± 2 18


